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Zakres 
Range 
Сфера

  Głowica
wytaczarska 
Boring head

Росточная головка

  Noże wytaczarskie
Toolholders for internal

Резецы для внутренного 
точения

8. NWN SCLCL09-135

Waga
Weight 

Вес 

Waga
Weight 

Вес 

9. NWN SCLCL09-92

10. NWN SCLCR09-135

0,200

0,300

11. NWN SCLCR09-92 0,200

ISO

PAFANA

C

C

o80

NWGW10300 3,44010-300
K-NWGW

10300

P-1792.06

S-NWGW
10300

M5x10-8.8-Fe/Fc

CC..0602..

   NWN SCLCR06-7512.

   NWN SCLCR06-4013.

0,300

0,200

0,100

CC..0602..

CC..09T3..

CC..09T3..

CC..09T3..

CC..09T3..

 Suwak 
Slide 

Ползун 

 Śruba regulacyna
  Adjusting screw
   Регулирующий 
            винт    

 Korpus
 Body

Корпус      

    Śruba blokująca
  Blocking screw

Крепёжный 
винт

    Śruba blokująca
  Blocking bolt
Крепёжный 

винт

P-2707.02

M12x40-10.9-Fe/FcS-1105.03 6SMS

4 14 15 1716

10SMS T7 T15

Wpust 
 Roundheaded 

Key
 Шпонка

Śruba wpustu
 Roundheaded 

Key screw
 Болт                               шпонки

Klucz 
 Key

 Ключ

Klucz 
 Key

 Ключ

Klucz 
 Key

 Ключ

Klucz 
 Key

 Ключ
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Korzyści dla klienta:

1.  Szeroki zakres wytaczania od 10 do 300 mm . 

2.  Dokładność wytaczania 0,02 mm na średnicy . 

3.  Głowica jest kompatybilna i  montowana do trzpieni wytaczarskich z systemu wytaczarskiego 
     MULTI PAFANA .
 
4.  Profesjonalne wyposażenie zestawu umożliwia wykonanie :
     - wytaczania otworów w zakresie 10 do 300 mm, 
     - wytaczania wstecznego ( zwrotnego) od 94 do 300 mm, 
     - obtaczania powierzchni walcowych (czopów)  do 86 mm.
 
5.  W nożach wytaczarskich będących na wyposażeniu głowicy  montowane są płytki wg. ISO typ 
              - CCMT 0602…
              - CCMT 09T3…
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Instrukcja obsługi  zestawu wytaczarskiego NWGW 10300

     Zestaw wytaczarski NWGW 10300 przeznaczony jest do obróbki średnio dokładnej otworów 
przelotowych i nieprzelotowych o średnicy od Ø10 do Ø300. Obróbka może być prowadzona
tradycyjnie „od wrzeciona” jak i w kierunku „do wrzeciona” (tzw. wytaczanie wsteczne). 
W/w głowice umożliwiają również obróbkę zewnętrznych powierzchni walcowych (czopów) 
o średnicach do Ø86 i długości do 100mm. 

     W skład zestawu wchodzi głowica i komplet noży typu NWN…. pozwalających wykonać 
wszystkie przewidziane zabiegi obróbkowe. Dobór właściwego narzędzia ilustruje ZAŁĄCZNIK 1.
 
     Śruba regulacyjna wyposażona jest w skalę, której działka elementarna odpowiada zmianie 
średnicy obrabianej o 0.02 mm. Obracanie śruby regulacyjnej w prawo zwiększa średnicę 
obrabianą a w lewo zmniejsza. W trakcie regulacji wymiaru zaleca się pozostawienie niewielkiego
 napięcia jednej ze śrub blokujących suwak. 

     Aby wyeliminować mikro-luz w układzie śruba-nakrętka zaleca się dochodzenie do właściwego 
wymiaru obracając śrubą regulacyjną zawsze w tę samą stronę. Jeżeli zajdzie konieczność 
cofnięcia suwaka należy cofnąć o pełny obrót śruby regulacyjnej a następnie wyregulować 
do wymaganej wartości pomniejszonej o żądaną korekcję. 

     Przed rozpoczęciem obróbki suwak głowicy należy unieruchomić dokręcając śruby 
blokujące. 
Regulację i blokowanie wykonuje się przy użyciu kluczy dostarczonych wraz z głowicą.

Zaleca się okresowe smarowanie ruchomych elementów głowicy smarem stałym.



ZESTAW WYTACZARSKI NWGW 10300 ZESTAW WYTACZARSKI NWGW 10300 ZESTAW WYTACZARSKI NWGW 10300 

min. Ø10

min. Ø94 max Ø300

max Ø300max Ø94

min. Ø18

min. Ø26

min. Ø82

 Ø80

4
0

7
5

5
5

1
0

0

1
2

0

max Ø36

max Ø86

1
0

0

Załącznik 1.

zakresy zastosowania:
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